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Informare privind pasajele denivelate
 DN 76 – relaţia Deva şi DN 79 Arad – Oradea
În data de 17 iulie 2012 Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest a transmis informarea înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Oradea cu nr. 126351/17.07.2012 privind aprobarea spre finanţare şi ieşirea din lista de rezervă a PIDU Oradea, în vederea evaluării şi contractării, a următoarelor două proiecte:

1. „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 76  – relaţia Deva”
2. „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 79 Arad – Oradea”
Având în vedere cele menţionate mai sus, cele două proiecte urmează a fi depuse spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană – Poli de dezvoltare urbană. 
Beneficiile realizării proiectelor: 

- sporirea capacităţii de circulaţie prin mărirea fluenţei traficului

- realizarea unui confort pentru participanţii la trafic

- mărirea siguranţei circulaţiei

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin reducerea noxelor, implicit a poluării 

- micşorarea timpilor de parcurs şi a consumurilor de combustibil

- realizarea densităţii optime cu viteze legale şi evitarea formării blocajelor în circulaţie 
Durata investiţiei pentru fiecare proiect: 2 ani
Valoare totală a investiţiei pentru proiectul „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 76  – relaţia Deva”: 24,706,014.57 RON (5,688,042.95 EUR) inclusiv TVA.
Valoare totală a investiţiei pentru proiectul „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 79 Arad – Oradea”: 25,573,952.41 RON (5,887,867.48 EUR) inclusiv TVA.
Procentele de finanţare:

 - fonduri structurale: 80,35% din totalul costurilor eligibile aferente fiecărui proiect în parte;

- fonduri de la bugetul de stat: 17,65% din totalul costurilor eligibile aferente fiecărui proiect în parte;
- fonduri din bugetul local (contribuţia Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile aferente fiecărui proiect în parte, la care se vor adăuga costurile neeligibile ale proiectului.
Date tehnice proiect „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 76  – relaţia Deva”

Pentru fluxurile principale care se desfăşoară pe şoseaua de centură pe direcţia Cluj Napoca –Borş în ambele direcţii în scopul evitării conflictelor cu celelalte direcţii şi asigurarea unei fluenţe maxime a traficului cu o viteză de 80 km / h, se prevede un pasaj denivelat superior peste actuala giraţie.

Suprafaţa totală ocupată prin proiect este de 44.931,00 mp, din care:

- Suprafaţă pod: 4.188,00 mp

- Suprafaţă carosabil rampe: 13.566,00 mp

- Suprafaţă carosabil bretele: 9.689,00 mp

- Suprafaţă intersecţii şi drumuri laterale: 6.595,00 mp
- Suprafaţă rigole dreptunghiulare acoperite: 2.040,00 mp

- Suprafaţă trotuar: 3.594,00 mp

- Suprafaţă zonă verde: 5.259,00 mp

Pasajul are 9 deschideri cu o lungime totală de L= 226.30 m.
Celelalte fluxuri pe direcţiile: Oradea - Arad, Oradea - Cluj Napoca, Cluj Napoca - Oradea, Oradea - Borş, Borş - Oradea, Cluj Napoca -Arad, Arad – Cluj Napoca se vor desfăşura prin giraţia actuală care se va reamenaja.

· Pasajul superior va avea o lungime totală de 226,30 m. Infrastructurile pasajului (8 pile+2culei) peste sensul giratoriu vor consta din fundaţii pe coloane forate din beton, cu 8 coloane de Ø108 cm la fiecare infrastructură, amplasate pe două rânduri (4x2 rânduri) cu distanţă între axul colanelor de 2,50 m pe ambele direcţii şi adâncime de 12,00 m.

· Rampe la pasaj. Traseul direct Cluj Napoca- Satu Mare (Borş) are o lungime de L=962,83 m din care L= 226,30 m reprezintă pasajul superior, iar rampele de acces cu ziduri şi fără ziduri de sprijin reprezintă L= 726,53 m. Viteza de proiectare pentru acest traseu este prevăzută pentru 80 km/h.
· Bretele de legătură la giraţie. Legăturile dintre şoseaua de centură şi giraţie au fost realizate prin bretele paralele cu şoseaua de centură, după cum urmează: 
- Bretea ieşire dinspre Cluj Napoca, L=348,00 m



- Bretea ieşire spre Borş, L= 341,07 m




- Bretea ieşire dinspre Borş, L= 285,69 m




- Bretea ieşire spre Cluj Napoca, L= 344,38 m

Intrările şi ieşirile la drumuri laterale se vor realiza numai cu relaţii de dreapta. Prin urmare, viteza de proiectare pentru bretele este de 60km/h, cu excepţia zonei giraţiei unde este de 30km/h. Precizăm că soluţia propusă de acces la Selgros nu mai este recomandabilă deoarece relaţiile stânga cu şoseaua de centură sunt periculoase pentru circulaţie şi realizarea propriu-zisă a acestora este foarte dificilă din cauza diferenţei de nivel între nivelul rampelor şi nivelul accesului la Selgros de 1,50 m.
· Intersecţii şi drumuri laterale. În cadrul acestui obiect întră Giraţia existentă care se va reamenaja, drumul naţional DN 76 relaţia Deva la care se racordează bretelele şi drumurile laterale care servesc ca şi acces la diferite magazine, case etc.

Giraţia are o rază de 20,16 m nemodificând dimensiunile acestuia urmat de raza centrală interioară la18,16 m şi de insula centrală (zona verde) cu raza de 16,76 m. În zona Giraţiei şi a Drumului Naţional cuprins în proiect se va recondiţiona doar stratul de uzură aplicându-se beton asfaltic.

· Semnalizare. Pentru reglementarea circulaţiei, au fost prevăzute un număr de 65 indicatoare, panouri de semnalizare, marcaje longitudinale şi transversale, precum şi 4 semiportale care indică direcţiile de circulaţie. 
· Scurgerea apelor. Scurgerea apelor se va face transversal folosindu-se rigole dreptunghiulare acoperite pe o lungime de 2.267 m.
· Plăci ancorate. Pe breteaua de intrare dinspre Borş pentru racordarea la terenul existent s-au prevăzut plăci ancorate pe două rânduri pe o lungime de 175 m şi alte două rânduri de 175 m la ieşirea spre Borş, numărul total de plăci ancorate prevăzute fiind de 350 buc.
Date tehnice proiect  „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 79 Arad – Oradea”

Pentru fluxurile principale care se desfăşoară pe şoseaua de centură pe direcţia Cluj Napoca –Borş în ambele direcţii în scopul evitării conflictelor cu celelalte direcţii şi asigurarea unei fluenţe maxime a traficului cu o viteză de 80 km / h, se prevede un pasaj denivelat superior peste actuala giraţie.

Suprafaţa totală ocupată prin proiect este de 45.922,50 mp, din care:

- Suprafaţă pod: 4.190,00 mp

- Suprafaţă carosabil rampe: 13.904,00 mp

- Suprafaţă carosabil bretele: 9.691,00 mp

- Suprafaţă intersecţii şi drumuri laterale: 5.835,00 mp

- Suprafaţă rigole dreptunghiulare acoperite: 2.255,00 mp

- Suprafaţă trotuar: 3.493,50 mp

- Suprafaţă zonă verde: 4.554,00 mp

Pasajul are 9 deschideri cu o lungime totală de L= 226.30 m.

Celelalte fluxuri pe direcţiile: Oradea - Arad, Oradea - Cluj Napoca, Cluj Napoca - Oradea, Oradea - Borş, Borş - Oradea, Cluj Napoca -Arad, Arad – Cluj Napoca se vor desfăşura prin giraţia actuală care se va reamenaja.

· Pasajul superior va avea o lungime totală de 226,30 m. Infrastructurile pasajului (8 pile+2culei) peste sensul giratoriu vor consta din fundaţii pe coloane forate din beton, cu 8 coloane de Ø108 cm la fiecare infrastructură, amplasate pe două rânduri (4x2 rânduri) cu distanţă între axul colanelor de 2,50 m pe ambele direcţii şi adâncime de 12,00 m.

· Rampe la pasaj. Traseul direct Cluj Napoca- Satu Mare (Borş) are o lungime de L=952,61 m din care L= 226,30 m reprezintă pasajul superior, iar rampele de acces cu ziduri şi fără ziduri de sprijin reprezintă L= 726,31 m. Viteza de proiectare pentru acest traseu este prevăzută pentru 80 km/h.
· Bretele de legătură la giraţie. Legăturile dintre şoseaua de centură şi giraţie au fost realizate prin bretele paralele cu şoseaua de centură, după cum urmează: 
- Bretea ieşire dinspre Cluj Napoca, L=326,59 m



- Bretea ieşire spre Borş, L= 435,58 m




- Bretea ieşire dinspre Borş, L=325,63 m




- Bretea ieşire spre Cluj Napoca, L=424,73 m

Intrările şi ieşirile la drumuri laterale se vor realiza numai cu relaţii de dreapta. Prin urmare, viteza de proiectare pentru bretele este de 60km/h, cu excepţia zonei giraţiei unde este de 30km/h.

· Intersecţii şi drumuri laterale. În cadrul acestui obiect întră Giraţia existentă care se va reamenaja, drumul naţional DN 79 relaţia Arad – Oradea la care se racordează bretelele şi drumurile laterale care servesc ca şi acces la diferite magazine, case etc.

Giraţia are o rază de 20 m nemodificând dimensiunile acestuia urmat de raza centrală interioară la18 m şi de insula centrală (zona verde) cu raza de 16,6 m. În zona Giraţiei şi a Drumului Naţional cuprins în proiect se va recondiţiona doar stratul de uzură aplicându-se beton asfaltic.

· Semnalizare. Pentru reglementarea circulaţiei, au fost prevăzute un număr de 65 indicatoare, panouri de semnalizare, marcaje longitudinale şi transversale, precum şi 4 semiportale care indică direcţiile de circulaţie. 
· Scurgerea apelor. Scurgerea apelor se va face transversal folosindu-se rigole dreptunghiulare acoperite pe o lungime de 2.255 m.
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